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SolarComp IV
wersje u20 do u29
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COMPIT, ul.Wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa,tel./fax (34) 362 88 95
www.compit.pl

Instrukcja obsługi

STEROWNIK UKŁADU KOLEKTOR
SŁONECZNY + KOCIOŁ CO
STAŁOPALIWOWY (KOMINEK LUB
WĘGLOWY)



Str. 2

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
      UWAGA!

- Przed zainstalowaniem regulatora należy starannie przeczytać instrukcję obsługi, oraz zapoznać się z
warunkami gwarancji. Nieprawidłowe zamontowanie, używanie i obsługa regulatora powoduje utratę
gwarancji.

- Wszelkie prace przyłączeniowe mogą się odbywać tylko przy odłączonym napięciu zasilania:
- w regulatorach RAPID przy wyjętej wtyczce kabla zasilania z gniazdka
- w pozostałych przy odciętym napięciu zasilania i upewnieniu się, że na zaciskach regulatora nie występuje
napięcie niebezpieczne.

- Prace przyłączeniowe i montaż powinny  być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Nie wolno instalować i użytkować regulatora z uszkodzoną mechanicznie obudową. Występuje ryzyko
porażenia prądem.

- Instalacja, w której pracuje regulator COMPIT powinna być zabezpieczona bezpiecznikami odpowiednimi
do stosowanych obciążeń

- Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić czy podłączenia są zgodne z instrukcją obsługi, oraz czy
napięcie zasilające regulator spełnia wszelkie wymogi.

- Wszelkich napraw regulatorów może dokonywać wyłącznie serwis producenta. Dokonywanie naprawy
regulatora przez osobę nieupoważnioną przez firmę COMPIT powoduje utratę gwarancji.

- Regulator nie jest elementem bezpieczeństwa! W układach, w których zachodzi ryzyko wystąpienia
szkód w wyniku awarii automatyki, trzeba stosować dodatkowe zabezpieczenia posiadające
odpowiednie atesty. W układach, które nie mogą być wyłączone, układ sterowania musi być
skonstruowany w sposób umożliwiający jego pracę bez regulatora.

Odpowiednie deklaracje    dostępne są na stronie  www.compit.pl
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1. ZASTOSOWANIE

Ładowanie zasobnika CWU z kolektora i dodatkowego źródła ciepła takiego jak kominek, kocioł węglowy (wraz z zabezpieczeniem
ich przed przegrzaniem).

2. ZASADA DZIAŁANIA

Zasobnik jest ładowany z kolektora słonecznego pompą P1 oraz  z dodatkowego źródła ciepła pompą P2. Jako dodatkowe źródło może
pracować kocioł CO (zarówno węglowy jak i olejowy) lub kominek. Regulator za pomocą czujnika T4 mierzy temperaturę tego źródła, co
pozwala chronić go przed temperaturą zbyt niską i zbyt wysoką. Dołączenie dodatkowego kotła następuje, gdy jego temperatura będzie
wyższa od temperatury zasobnika o zadany poziom. Schemat pracy wygląda następująco:

T

T

T

T
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Głównym zadaniem regulatora jest naładowanie zasobnika
CWU do poziomu zadanego przez użytkownika. Programuje się
dwa progi temperatury zasobnika:

- Temperatura zadana - �Tzas. ZAD� - osiągnięcie tej
temperatury (mierzonej czujnikiem T3) powoduje odłączenie
kotła lub kominka od zasobnika.

- Temperatura maksymalna - �Tzas. MAX� - okreś la
maksymalną temperaturę (mierzoną czujnikiem T3) do jakiej
można naładować zasobnik kolektorem słonecznym.

ŁADOWANIE ZASOBNIKA Z KOLEKTORA
Ładowanie zasobnika z kolektora rozpoczyna się, kiedy są
spełnione dwa warunki:

- temperatura T3 w zasobniku spadnie poniżej wartości
maksymalnej

- różnica temperatur kolektora i zasobnika T1-T2 będzie
większa od wartości �Delta 1 załączenia�

Kiedy powyższe warunki zostaną spełnione, pompa kolektora P1
rusza z maksymalnymi obrotami. Przy spadku różnicy temperatur
T1-T2 poniżej parametru �Delta 1 załączenia� obroty są stopniowo
zmniejszane, aż do całkowitego wyłączenia. Wyłączenie pompy
następuje, gdy:

-  różnica temperatur T1-T2 spadnie poniżej poziomu
ustawionego w parametrze �Delta 1 wyłączenia�. Wyłączene
nastapi jednak dopiero po odliczeniu czasu ustawianego w
parametrze �Czas MIN.�(czas ten jest odliczany od momentu
załączenia pompy P1). Jeżeli czas minimalny pracy pompy
nie upłynął, a różnica temperatur spadła poniżej poziomu
wyłączenia, to pompa pracuje z prędkością minimalną.
Minimalną wartośc obrotów można określić w parametrze

�Obr.MIN� i powinna być dobrana w taki sposób, aby
zapewnić stabilną pracę pompy. Jeżeli obroty minimalne
zostaną ustawione na 100% to uzyskamy efekt pracy załącz/
wyłącz. Jest to wymagane w przypadku współpracy z
pompami elektronicznymi lub innymi odbiornikami, które nie
mogą być sterowane płynnie.

- temperatura T3 będzie wyższa od nastawionej wartości
maksymalnej (�Tzas. MAX�).

ŁADOWANIE ZASOBNIKA Z DODATKOWEGO ŹRÓDŁA
Ładowanie zasobnika CWU ze źródła dodatkowego jest
realizowane za pomocą pompy P2. Jako dodatkowe źródło ciepła
można zastosować kominek z płaszczem wodnym, kocioł CO
węglowy, itp. Ładowanie zasobnika pompą P2 rozpoczyna się,
jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
- T4 będzie większa od �T4 MIN� - pozwala to chronić kocioł

lub kominek przed zbyt niską temperaturą.
- delta T4-T3 będzie większa od �Delta 2 Załączenia�
- T3 będzie mniejsza od wartości zadanej (�Tzas. Zad�)

Pompa wyłączy się, jeśli:
1
- temperatura T4 spadnie poniżej wartości minimalnej - ochrona

kotła lub kominka
- lub delta T4-T3 spadnie poniżej �Delta 2 Wyłączenia�
- lub temperatura zasobnika T3 przekroczy wartość zadaną

(�Tzas. Zad�) - zasobnik osiągnął żądaną temperaturę
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STANY AWARYJNE

Za stan awaryjny uważa się:

- przegrzanie kolektora lub uszkodzenie czujnika T1 -
T1 większa od �Tkol. MAX� - regulator bezwzględnie załącza
pompę P1 z maksymalnymi obrotami i  przekaźnik P3 (może
być wykorzystany np. do rozładowania kolektora poprzez
dołączenie dodatkowego odbiornika ciepła). Na wyświetlaczu
pojawia się migająca litera �K�. Ustawienie parametru �Tkol.
MAX�  na 0 wyłącza tą funkcję. W przypadku uszkodzenia
czujnika na wyświetlaczu zamiast odczytu temperatury
pojawia się napis �Aw!�.  Ochrona kolektora przed
przegrzaniem ma priorytet przed ochroną zasobnika CWU.

- przegrzanie kominka/kotła lub uszkodzenie czujnika T4 -
T4 większa od �Tco MAX�  -  regulator bezwzględnie załącza
pompę P2 a na wyświetlaczu pojawia się migająca litera �C�.
Ustawienie parametru �Tco. MAX�  na 0 wyłącza tą funkcję.
W przypadku uszkodzenia czujnika na wyświetlaczu zamiast
odczytu temperatury pojawia się napis �Aw!�

- Uszkodzenie czujnika zasobnka T2 - wyłączone zostaje
grzanie zasobnika CWU z kolektora (wyłączenie pompy P1),
na wyświetlaczu zamiast odczytu temperatury pojawia się
�Aw!� oraz migająca litera �Z�.

- Uszkodzenie czujnika zasobnika T3 - wyłączona zostaje
grzanie zasobnika CWU z kominka/kotła CO (wyłączenie
pompy P2), na wyświetlaczu zamiast odczytu temperatury
pojawia się napis �Aw!� oraz migająca litera �G�.

PRACA PRZEKAŹNIKA P3

Regulator jest wyposażony w dodatkowy przekaźnik oznaczony
jako P3.  Pracuje on zależnie od ustawienia parametru
�Schemat P3�:

- �Schemat P3: 1� - przekaźnik P3 załącza się po
przekroczeniu przez kolektor  (T1) temperatury maksymalnej
(jeżeli parametr �Tkolektora MAX� będzie większa od 0°C)

- �Schemat P3: 2� - przekaźnik P3 załącza się po
przekroczeniu przez zasobnik (T3) temperatury maksymalnej
(jeżeli parametr �Tzasobnika MAX� będzie większa od 0°C)

- �Schemat P3: 3� - przekaźnik P3 załącza się po
przekroczeniu wartości maksymalnych przez kolektor (T1) lub
zasobnik (T3)

- �Schemat P3: 4� - przekaźnik P3 załącza się po
przekroczeniu wartości maksymalnej kotła (T4)

Można wykorzystać przekaźnik P3 do uruchamiania zrzutu ciepła
z kolektora po jego przegrzaniu, rozładowania zasobnika CWU,
ochrony kotła CO, uruchomienia alarmu, itp.



Str. 6

T

T

T

T

Rys. Układ z awaryjnym zrzutem ciepła z kolektora (po
przekroczeniu jego maksymalnej temperatury
T1>TkolektoraMAX) załączanym pompą P3

T
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Rys. Układ z awaryjnym zrzutem ciepła z zasobnika (po
przekroczeniu maksymalnej temperatury T3>TzasobnikaMAX)
załączanym pompą P3
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Rys. Układ z dwoma zasobnikami (każdy z jedną wężownicą)
i awaryjnym zrzutem ciepła z kolektora (po przekroczeniu jego
maksymalnej temperatury T1>TkolektoraMAX) załączanym
pompą P3
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3 OBSŁUGA REGULATORA

Regulator posiada cztery przyciski oznaczone jako MAN, EDIT, +
oraz -. Przyciski +,- mają dwa zastosowania. S łużą do
przemieszczania się po liście parametrów, natomiast w trybie edycji
służą do zmiany wartości parametru.  Po załączeniu zasilania na
wyświetlaczu można odczytać wartość temperatury T1 -kolektora
słonecznego. Przyciskami strzałek (+,-) można się poruszać po
liście parametrów. Przycisk MAN służy do przejścia w pracę ręczną.
W celu zmiany wartości parametru należy:
1. przejść do wyświetlania napisu KOD
2. nacisnąć przycisk EDIT. Na wyświetlaczu pojawi się znak �?�,

oznacza to tryb edycji wartości kodu
3. przyciskami +,- ustawić wartość 99 dla edycji podstawowych

parametrów, 199 dla parametrów serwisowych
4. nacisnąć przycisk EDIT. Zniknie znak �?�
5. przyciskami strzałek przejść do odczytu wartości którą chcemy

zmienić.
6. nacisnąć przycisk EDIT. Na wyświetlaczu przed wartością

parametru pojawi się znak �?�. Jest to tryb edycji wartości
parametru.

7. przyciskami +,- dokonać zmiany wartości parametru.
8. wyjść z trybu edycji przyciskiem EDIT. Zniknie znak �?�.

KONTROLKI REGULATORA.

Regulator posiada 3 kontrolki, oznaczające za łączenie
poszczególnych wyjść:

- pompa P1

- pompa P2

- pompa P3

Przyciski strzałek służą znowu do przemieszczania się po
liście parametrów. Przed zmianą następnego parametru nie trzeba
ustawiać kodu. Jednak, jeśli przez 4 minuty nie naciska się żadnego
przycisku regulatora kod przyjmuje wartość 100 i trzeba go
ponownie ustawić przed następną edycją wartości parametrów.

Zmiany wartości parametrów są automatycznie zapisywane
do pamięci i nie wymagają zatwierdzania. Trwałość nastaw w
pamięci wynosi co najmniej 10 lat (w wyłączonym regulatorze).

PRACA RĘCZNA

Praca ręczna pozwala w prosty sposób przetestować działanie
wyjść regulatora i poprawność podłączeń. Aby wejś w pracę ręczną
należy ustawić kod 105, a następnie nacisnąć klawis MAN. Na
wyświetlaczu pojawi się informacja �MANUAL�. Funkcje
przycisków wyglądają następująco:

- EDIT -  załącz/wyłącz pompę P1
- plus - załącz/wyłącz pompę P2
- minus - załącz/wyłącz pompę P3

Naciśnięcie klawisza MAN powoduje wyjście z pracy ręcznej i
ustawienie kodu na 100. Aby ponownie wejść w pracę ręczną
należy ponownie ustawić kod 110.
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4 LISTA PARAMETRÓW REGULATORA:

Tzasobnika dół  - zmierzona temperatura T2
zasobnika CWU dolna.

Tkolektora  - odczyt zmierzonej temperatury
kolektora T1. W tym okienku są także
sygnalizowane awarie.

Tzasobnika góra  - zmierzona temperatura
T3 zasobnika CWU górna.

Delta 1 załączenie  - zadana różnica
temperatur T1-T2, przy której załączy się
pompa P1
 (zakres nastaw: od 0°C do 50°C, krok 0,2°C).

Delta 1  - różnica temperatur T1-T2.

Kod  - aby edytować wartości parametrów
użytkownika należy ustawić 99. Parametry
serwisowe są dostępne po ustawieniu kodu
199.

Delta 2  - różnica temperatur T4-T3.

T zasobnika zadana - Temperatura do jakiej
można ładować zasobnik z kotła/kominka
(zakres nastaw: od 10°C do 70°C, krok 1°C).

--------------------------- Parametry użytkownika ---------------------------

Delta 1 wyłączenie  - zadana różnica
temperatur T1-T2, przy której wyłączy się
pompa P1
 (zakres nastaw: od 0°C do 50°C, krok 0,2°C).

Delta 2 załączenie  - zadana różnica
temperatur T4-T3, przy której załączy się
pompa P2
 (zakres nastaw: od 0°C do 50°C, krok 0,2°C).

Tkotła/kominka  - zmierzona temperatura T4
kominka lub kotła CO.

Delta 2 wyłączenie  - zadana różnica
temperatur T4-T3, przy której wyłączy się
pompa P2
 (zakres nastaw: od 0°C do 50°C, krok 0,2°C).

---------------------------- Parametry serwisowe ----------------------------

Tzasobnika MAX  - maksymalna
temperatura do jakiej można ładować
zasobnik CWU z kolektora
(zakres nastaw: od 10°C do 70°C, krok 1°C).

Tkolektora MAX  - maksymalna temperatura
kolektora słonecznego
(zakres nastaw: od 0°C do 220°C, krok 1°C).
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Schemat P3  - parametr określający tryb
pracy przekaźnika P3

Tkolektora kalibracja -  kalibracja czujnika
kolektora. Parametr pozwala skompensować
b łedy pomiaru wywo łany rezystancją
przewodu czujnika (zakres nastaw: od -10°C
do +10°C, krok 0,1°C).

Wersja  - wersja oprogramowania sterownika.

Tkotła (T4) MIN  - minimalna temperatura
kotła/kominka przy jakiej można dołączyć go
do ładowania zasobnika - punkt załączenia
pompy P2 (zakres nastaw: od 0°C do 90°C,
krok 1°C).

Tkotła (T4) MAX  - maksymalna temperatura
kotła/kominka. Po jej przekroczeniu jest
bezwzględnie załączana pompa P2
(zakres nastaw: od 0°C do 95°C, krok 1°C).

Czas MIN P1  - minimalny czas pracy pompy
P1 (zakres nastaw: od 1 do 999 s, krok 1s).

Obroty MIN P1  - minimalne obroty pompy
P1. Parametr powinien być tak dobrany, aby
zapewnić stabilną pracę pompy
(zakres nastaw: od 0% do 100% s, krok 1%).

- �Schemat P3: 1� - przekaźnik P3 załącza się po
przekroczeniu przez kolektor  (T1) temperatury maksymalnej
(jeżeli parametr �Tkolektora MAX� będzie większa od 0°C)

- �Schemat P3: 2� - przekaźnik P3 załącza się po
przekroczeniu przez zasobnik (T3) temperatury maksymalnej
(jeżeli parametr �Tzasobnika MAX� będzie większa od 0°C)

- �Schemat P3: 3� - przekaźnik P3 załącza się po
przekroczeniu wartości maksymalnych przez kolektor (T1) lub
zasobnik (T3)

- �Schemat P3: 4� - przekaźnik P3 załącza się po
przekroczeniu wartości maksymalnej kotła (T4)
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Rys. Schemat wyprowadzeń regulatora i podłączenia urządzeń
wykonawczych.

Opis wyprowadzeń regulatora według numeracji:
1, 2 - czujnik (T1) - kolektor
3, 4 - czujnik (T2) - czujnik zasobnika dolny
5, 6 - czujnik (T3) - czujnik zasobnika górny
7, 8 - czujnik (T4) - kocioł CO lub kominek
9 - nie podłączony
10,11,12,13 -zaciski połączone, do podłączenia uziemienia
14 - nie podłączony
15, 16 - pompa 1
17, 18 - przekaźnik P3 (patrz PRACA PRZEKAŹNIKA P3)
19, 20 - pompa 2
21, 22 - zasilanie 230V~

Tk

1
2
3
4
5
6
7
8
9

17
16
15
14
13
12
11
10

18
19

Pk2

Pk3

T1 - Kolektor

T2 - CWU dół

NC

NC

230 V ~

Pompa 1 Pompa 2P3
zrzut ciepła

T3 - CWU góra

T4 - Kominek

5 SCHEMAT ELEKTRYCZNY PODŁĄCZEŃ
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6 MONTAŻ REGULATORA:

1. Zdjąć pokrywę regulatora, uprzednio odkręcając śruby
mocujące.

2. Przykręcić podstawę obudowy do ściany za pomocą kołków
rozporowych.

3. Podłączyć  czujniki temperatur do odpowiednich zacisków.
Końcówki pomiarowe umieścić w odpowiednich miejscach
pomiaru temperatury - w kolektorze, zasobnikach i kominku
(lub kotle CO).  Należy zadbać o dobry kontakt cieplny
pomiędzy czujnikiem a osłoną. W razie potrzeby użyć pasty
przewodzącej ciepło. Czujniki nie mogą mieć kontaktu z żadną
cieczą.

4. Podłączyć pompy do odpowiednich zacisków w/g załączonego
schematu.

5. Przewód zasilający przyłączyć do zacisków 21,22.
6. Założyć pokrywę regulatora.

7 PODŁACZENIE CZUJNIKÓW

Regulator SolarComp IV współpracuje z dwoma rodzajami
czujników:

 - czujnik kolektora - oparty o rezystor platynowy typu Pt1000.
Do regulatora można go podłączyć za pomocą przewodu o
maksymalnej długości 30 metrów i przekroju od 0,5 mm2 do 1,5
mm2. Należy pamiętać, że rezystancja podłączenia wynosząca
3,9 ohma powoduje błąd w odczycie o 1oC.

- czujniki zasobników i kotła CO/kominka - oparte o element
półprzewodnikowy typu KTY81. Do regulatora można je podłączyć
za pomocą przewodu o maksymalnej długości 30 metrów i
przekroju od 0,5 mm2 do 1,5 mm2.

Minimalna odległość pomiędzy przewodami czujników a
równolegle biegnącymi przewodami pod napięciem sieci wynosi
30 cm. Mniejsza odległość może powodować brak stabilności
odczytów temperatur.

Przykładowe wartości rezystancji dla różnych temperatur dla
czujnika typu Pt1000:

Temp. 
[°C] 

Rezystancja 
[Ω] 

Temp. 
[°C] 

Rezystancja 
[Ω] 

-20 921,3 50 1194,0 
-10 960,7 60 1232,4 
0 1000,0 70 1270,7 

10 1039,0 80 1308,9 
20 1077,9 90 1347,0 
30 1116,7 100 1385,0 
40 1155,4 110 1422,9 

 

Temp. 
[°C] 

Rezyst. 
[Ω] 

Temp. 
[°C] 

Rezyst. 
[Ω] 

0 1630 60 2597 
10 1772 70 2785 
20 1922 80 2980 
30 2080 90 3182 
40 2245 100 3392 
50 2417 110 3607 

 

Przykładowe wartości rezystancji dla różnych temperatur dla
czujnika typu KTY81:
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11 DANE TECHNICZNE

zasilanie: 230V(+5, -10%) 50Hz
wg/PN-IEC60038:1999; 2VA

zakres pomarowy: 0..200oC kolektor,
0..100°C pozostałe

rozdzielczość: 0,2oC

dokładność: 1oC

wyswietlacz: LCD 2 x 8 znaków, podświetlany

obudowa: przykręcana na elewację

wymiary: 170 x 110 x 48 mm

waga: 0,38 kg

przyłącza: złącza śrubowe, maks. przekrój
przewodu 1 x 1,5 mm2 lub 2 x 0,75 mm2

temperatura pracy: od 0oC do 55oC

temp. składowania: od 0oC do 60oC

8 WEJŚCIA

- Czujnik kolektora T1 - czujnik typu Pt1000 w/g PN-EN60751,
maksymalna długość linii spełniająca założenia badań na
kompatybilność elektromagnetyczną: 30m.

- Czujniki T2, T3, T4 - czujnik typu KTY81, maksymalna długość
linii spełniająca założenia badań na kompatybilność
elektromagnetyczną: 30m.

9 WYJŚCIA

- Pompa1 - triak, wyjście napięciowe 230 V~, obciążalność
rezystancyjnie 0,6A/230V; obciążalność indukcyjnie (cos=0,8)
0,6A/230V.

- Pompa 2, pompa 3 - przekaźnik, wyjście napięciowe 230 V~,
obciążalność rezystancyjnie 2A/230V; obciążalność
indukcyjnie (cos=0,8) 0,6A/230V.

10 REGULACJA

- wyjście przekaźnikowe - dwustawna typu załącz/wyłącz.
- triak - płynne sterowanie obrotami pompy 1.


