
R
a

p
id

 3T
R

a
p

id
 3T

R
a

p
id

 3T
R

a
p

id
 3T

R
a

p
id

 3T
w

ersja C
80

R
egulator kotła na paliw

a
stałe z podajnikiem

 tłokow
ym

IN
STA

LA
C

JA
: R

egulator trzeba przyłączyć w
edług rysunku w

idocznego po odkręceniu
tylnej ścianki regulatora.O

bciążalność w
yjść w

ynosi 200W
/230V. N

ależy zadbać o dobry
kontakt cieplny pom

iędzy czujnikiem
 tem

peratury a korpusem
 kotła. Zapew

ni to praw
idłow

e
odczyty tem

peratury kotła. C
zujnika tem

peratury nie zalew
ać żadną cieczą. R

egulator
trzeba um

ieścić w
 m

iejscu nie narażonym
 na przegrzew

anie. M
aksym

alna tem
peratura

otoczenia regulatora nie m
oże przekraczać 35

OC
.

UW
A

G
A

! W
szystkich prac przyłączeniow

ych w
olno dokonyw

ać tylko przy odłączonej
z gniazdka w

tyczce zasilania.
U

R
U

C
H

O
M

IEN
IE: Jeśli regulator jest praw

idłow
o przyłączony, po załączeniu zasilania

pojaw
i się na w

yśw
ietlaczu napis C

80, a po kilku sekundach zostanie w
yśw

ietlona
zm

ierzona tem
peratura kotła. R

egulator jest w
yposażony w

 trzycyfrow
y w

yśw
ietlacz i 5

lam
pek kontrolnych. Znaczenie lam

pek kontrolnych przedstaw
iono poniżej.

Kontrolka sygnalizuje pracę podajnika tłokow
ego

Kontrolka sygnalizuje pracę pom
py C

.O
.

Kontrolka sygnalizuje pracę w
entylatora

Św
iecenie tryb PR

AC
A,  m

ruganie tryb PO
D

TR
ZYM

AN
IE.

Św
iecenie tryb STO

P, m
ruganie PR

AC
A R

ĘC
ZN

A.

O
B

SŁU
G

A
: R

apid 3T jest m
ikroprocesorow

ym
 regulatorem

, sterującym
 pracą kotła

w
ęglow

ego, w
yposażonego w

 podajnik tłokow
y, w

entylator i pom
pę C

.O
.. R

egulator pracuje
w

 jednym
 z czterech  trybów

: STO
P, PR

A
C

A
 R
ĘC

ZN
A

, PR
A

C
A

 lub PO
D

TR
ZYM

A
N

IE.
Przełączenia trybu dokonuje się naciskając przycisk TRYB

. Kolejne naciśnięcia pow
odują

kolejne zm
iany trybów. Jedynie przejście z trybu PR

A
C

A
 do trybu PO

D
TR

ZYM
A

N
IE

następuje autom
atycznie, gdy tem

peratura kotła w
 trybie PR

A
C

A
 jest w

yższa od
nastaw

ionej. N
aciśnięcie przycisku TRYB

 w
 trybie PR

A
C

A
 lub PO

D
TR

ZYM
A

N
IE pow

oduje
pow

rót do trybu STO
P.  W

 trybie STO
P podajnik i w

entylator są zaw
sze w

yłączone.
R

ozpalania w
 kotle najw

ygodniej jest dokonyw
ać w

 trybie PR
A

C
A

 R
ĘC

ZN
A

. M
ożna w

tedy,
przy odczycie tem

peratury kotła na w
yśw

ietlaczu regulatora, naciskając przycisk �+�
załączać/w

yłączać podajnik, natom
iast przyciskiem

 �-� załączać/w
yłączać w

entylator. Po
uznaniu, że kocioł jest rozpalony trzeba przycisnąć przycisk TRYB

 w
 celu przejścia do

trybu PR
A

C
A

. O
d tej pory kocioł pracuje autom

atycznie. W
 trybie PR

A
C

A
 w

entylator
pracuje ciągle z szybkością zadaną w

 param
eterze �U

�, natom
iast podajnik załącza się

co czas zadany w
 param

etrze �C
� na czas zadany w

 param
etrze F8. Jeśli tem

peratura
kotła przekroczy w

artość nastaw
ioną, regulator przełączy się do trybu PO

D
TR

ZYM
A

N
IE.

W
 trybie tym

 podajnik działa co czas zadany w
 param

etrze F5. W
entylator działa po

zakończeniu pracy podajnika jeszcze przez czas zadany w
 param

etrze F6, następnie się
w

yłącza. Załączy się dopiero na 20 sekund przed następnym
 załączeniem

 podajnika.
Jeśli kocioł w

ygaśnie, regulator sam
oczynnie przechodzi z trybu PR

A
C

A
 do trybu STO

P.
Za w

ygaśnięcie uznaje się spadek tem
peratury kotła o 2°C

 poniżej param
etru F9 i

utrzym
anie się poniżej tego param

etru przez czas zadany w
 param

etrze F10.
Producent:

C
O

M
PIT  42-200 C

zęstochow
a ul. W

ielkoborska 77A
   w

w
w

.com
pit.pl

U
W

A
G

I!
B

ezpieczniki m
ożna w

ym
ieniać tylko przy w

tyczce kabla zasilającego w
yciągniętej

z gniazdka sieciow
ego. Podczas pracy regulatora zabrania się dokonyw

ania
jakichkolw

iek przełączeń w
 obw

odzie w
entylatora (w

 tym
 rów

nież zm
iany biegów

w
 w

entylatorze kilkubiegow
ym

). Przed odkręceniem
 tylniej ścianki regulatora i

dokonyw
aniem

 jakichkolw
iek czynności m

ontażow
ych trzeba koniecznie w

yjąć
w

tyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciow
ego.

PA
R

A
M

ETRY TEC
H

N
IC

ZN
E:

napięcie zasilania: 230V, pobór m
ocy 2W

, obciążalność w
yjść m

ax.200W
, dokładność

pom
iarów

 1
OC

, bezpiecznik 2A, m
aksym

alna tem
peratura otoczenia 35

OC
.

SYTU
A

C
JE AW

A
RYJN

E I JA
K

 SO
B

IE Z N
IM

I PO
R

A
D

ZIĆ
.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O
bjaw

y: regulator nie pracuje, w
yłącznik zasilania podśw

ietlony.
M

ożliw
a przyczyna usterki: przepalony bezpiecznik zasilania regulatora.

Praw
dopodobnie uszkodzony jeden z silników

, lub w
 sieci w

ystąpiło przepięcie np. na
skutek burzy.
Sposób usunięcia usterki: Spraw

dzić stan silników
. W

ym
ienić bezpiecznik na now

y
o w

artości 2A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O
bjaw

y: regulator nie pracuje, w
yłącznik zasilania bez podśw

ietlenia.
M

ożliw
a przyczyna usterki: Brak napięcia w

 gnieździe zasilania regulatora lub
uszkodzony kabel zasilający regulator.
Sposób usunięcia usterki: Spraw

dzić za pom
ocą np.żarów

ki, czy w
 gnieździe

zasilania jest napięcie, spraw
dzić stan kabla zasilającego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O
bjaw

y: Zam
iast odczytu tem

peratury kotła w
yśw

ietlane są dw
ie poziom

e kreski, lub
skaczą odczyty tem

peratury o w
artość w

iększą niż ±2°C
,

M
ożliw

a przyczyna usterki:U
szkodzony lub nie podłączony czujnik tem

peratury.
Sposób usunięcia usterki: Spraw

dzić popraw
ność podłączenia czujnika. W

ym
ienić

czujnik na now
y typu C

O
M

PIT T1001.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O
bjaw

y: W
entylator i podajnik nie pracuje.

M
ożliw

a przyczyna usterki: Przegrzanie kotła. Zadziałało zabezpieczenie term
iczne.

Sposób usunięcia usterki:  O
dkręcić pokryw

kę zabezpieczenia i w
cisnąć lekko (na

głębokość około 3m
m

) znajdujący się pod nią czerw
ony przycisk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O
bjaw

y:W
entylator pracuje na bardzo m

ałych obrotach, pom
im

o, że regulator nie
sygnalizuje pracy w

entylatora.
M

ożliw
a przyczyna usterki: U

szkodzenie elem
entu sterującego w

entylatorem
, z

pow
odu przepięcia lub przyłączania w

entylatora pod napięciem
.

Sposób usunięcia usterki:  D
ostarczyć regulator do producenta w

 celu dokonania
napraw

y.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PARAM
ETRY PRACY REG

ULATO
RA. Param

etry pracy regulatora zostały podzielone na 3 grupy.
Pierw

sza podstaw
ow

a grupa param
etrów

 (F0-F4 param
etry użytkow

nika) są dostępne zaw
sze.

D
ruga grupa to param

etry dodatkow
e E1. Składają się na nią param

etry istotne dla stabilnej
pracy regulatora. Zm

iany tych param
etrów

 pow
inna dokonyw

ać osoba św
iadom

a tego co ich
zm

iana za sobą pociąga. Trzecia grupa to param
etry serw

isow
e E2.

Po załączeniu zasilania dostępne są param
etry użytkow

nika. N
aciśnięcie przycisku �F�

zm
ienia cyklicznie w

yśw
ietlane param

etry. P
odczas w

yśw
ietlania w

ybranego param
etru

przyciskam
i �+� �-� m

ożna zm
ieniać ich w

artość. Jeżeli w
 m

iejscu odczytu param
etru pojaw

ią się
dw

ie poziom
e kreski: nacisnąć przycisk �-� i trzym

ać do czasu popraw
nie odczytanej w

artości.
M

oże to trw
ać do 1 m

inuty.
O

bsługa regulatora przy zm
ianie param

etrów
 dodatkow

ych przebiega inaczej niż przy
param

etrach użytkow
nika.   Param

etry dodatkow
e są dostępne jeśli przy załączeniu zasilania

jest trzym
any przycisk �+�. M

ożna go puścić dopiero gdy na w
yśw

ietlaczu pojaw
i się odczyt

tem
peratury kotła. Zm

iana w
artości param

etrów
 w

ygląda w
tedy następujco: nacisnąć przycisk

F, pojaw
i się napis F0. Przyciskam

i +- ustaw
ić w

artość F żądanego param
etru, ponow

nie nacisnąć
przycisk F. N

a w
yśw

ietlaczu pojaw
i się w

artość param
etru o num

erze ustaw
ionym

 przy F.
Przyskam

i +- m
ożna ją zm

ieniać. W
 naw

iasach podano dostępne zakresy nastaw
.

ZA
B

EZPIEC
ZEN

IE TER
M

IC
ZN

E STB
.

R
egulator standardow

o jest w
yposażony w

 niezależne,
elektrom

echaniczne zabezpieczenie term
iczne S

TB
.

Zabezpieczenie to w
yłącza w

entylator i podajnik jeśli
tem

peratura kotła przekroczy 95
OC

. D
ziałanie takie m

a
na celu zabezpieczenie instalcji w

 przypadku aw
arii

regulatora elektronicznego. Zabezpieczenie S
TB

 nie
pow

raca sam
oczynnie do stanu  z przed zadziałania. Po

spadku tem
peratury poniżej 80

OC
 m

ożliw
e jest ręczne

odblokow
anie zabezpieczenia. Polega na odkręceniu

pokryw
ki zabezpieczenia i w

ciśnięciu znajdującego się
pod nią czerw

onego przycisku. Przycisk należy delikatnie
w

cisnąć na głębokość około 3m
m

. Stan odblokow
ania

m
ożna rozpoznać po załączeniu w

entylatora.

STA
N

Y AW
A

R
YJN

E. R
egulator rozpoznaje trzy stany aw

aryjne. Są  w
yśw

ietlane na przem
ian

z odczytem
 tem

peratury, załączają w
yjście sygnalizacji aw

arii.
A

1 :Przekroczony czas pow
rotu podajnika. Przyczyna to zablokow

anie podajnika. R
egulator

w
yłącza kocioł. Kasow

anie przyciskiem
 TR

YB.
A

2 :Przekroczona tem
peratura podajnika. Przyczyna to cofnięcie płom

ienia do podajnika.
R

egulator autom
atycznie dokonuje przepchnięć w

ęgla (co 3 m
inuty 20 obrotów

 podajnika do
czasu spadku tem

peratury poniżej F13). W
entylator w

yłączony. Kasow
anie przyciskiem

 TR
YB.

A
3 :Tem

peratura kotła przekroczyła 95°C
. R

egulator w
yłącza kocioł. Kasow

anie przyciskiem
TR

YB.
PR

A
C

A
 PO

M
PY C

.O
. N

iezależnie od trybu pracy regulatora, pom
pa centralnego ogrzew

ania
pracuje jeśli tem

peratura kotła jest w
yższa od zadanej w

 param
etrze F9 i w

yłącza się jeśli
spadnie o 1°C

 poniżej tej w
artości.

Term
ostat pokojow

y: R
egulator posiada w

ejście do przyłączenia term
ostatu pokojow

ego.
M

ożna użyć dow
olnego term

ostatu, który posiada w
yjście przekaźnikow

e beznapięciow
e.

Jeśli regulator m
a pracow

ać bez term
ostatu, jego w

ejścia w
 regulatorze trzeba zew

rzeć.
Jeżeli w

 pom
ieszczeniu w

 którym
 jest zainstalow

any term
ostat panuje tem

peratura
niższa od zadanej na term

ostacie, term
ostat zw

iera sw
e styki w

yjściow
e. Sygnalizuje to

zapalona czerw
ona kontrolka w

 górnym
 lew

ym
 rogu w

yśw
ietlacza. R

egulator m
a w

tedy
urzym

ać tem
peraturę kotła na poziom

ie zadanym
 w

 param
etrze Tnastaw

iona w
yższa.

Jeżeli w
 pom

ieszczeniu z term
ostatem

 panuje tem
peratura w

yższa od zadanej na
term

ostacie, styki term
ostatu są rozw

arte. R
egulator m

a w
tedy urzym

ać tem
peraturę kotła

na poziom
ie zadanym

 w
 param

etrze Tnastaw
iona niższa.

Praca z term
ostatem

 pokojow
ym

, pozw
ala na optym

alne w
ykorzystanie m

ocy cieplnej kotła,
szczególnie w

 okresie jesieni i w
iosny, gdy zapotrzebow

anie budynku na ciepło często się
zm

ienia. Efektem
 jest zm

iejszone zużycie paliw
a i stabilna tem

peratura w
 pom

ieszczeniu.
Jeżeli pom

im
o zadziałania term

ostatu w
 pom

ieszczeniach panuje zbyt niska tem
peratura

należy zw
iększyć tem

peraturę nastaw
ioną w

 param
etrze Tnastaw

iona w
yższa.

U
sytuow

anie term
ostatu pokojow

ego. Term
ostat należy um

ieścić w
 najw

iększym
pom

ieszczeniu w
 budynku. W

 pom
ieszczeniu tym

 nie m
ogą być zainstalow

ane term
ostatyczne

zaw
ory przygrzejnikow

e. N
ależy go um

ieścić na w
ysokości około 1,5m

 nad podłogą z dala
od okien i grzejników. W

 pozostałych pom
ieszczeniach m

ożna założyć zaw
ory term

ostatyczne.
Jeżeli budynek jest przegrzew

any pom
im

o zainstalow
ania term

ostatu, zaleca się założenie
zaw

oru m
ieszającego za kotłem

 w
 celu obniżenia tem

peratury w
ody w

ychodzącej do
grzejników. N

ie zalecam
y stosow

ania term
ostatu pokojow

ego w
 dużych obiektach typu:

szkoła, hotel, ze w
zględu na znaczny rozkład tem

peratur w
 poszczególnych

pom
ieszczeniach.

F0 zm
ierzona tem

peratur kotła.

F1 Tnastaw
iona w

yższa zadana tem
peratura kotła przy zw

artym
 w

ejściu
term

ostatu. (zakres nastaw
 ograniczony param

etram
i F11 i F12).

F2 Tnastaw
iona niższa zadana tem

peratura kotła przy rozw
artym

 w
ejściu

term
ostatu. Param

etr nieistotny przy pracy bez term
ostatu pokojow

ego. (zakres
nastaw

 ograniczony param
etram

i F11 i F12).

F3 C
zas przerw

y pom
iędzy kolejnym

i podaniam
i w
ęgla. W

łaściw
y dobór param

etru m
a

duże znaczenie dla spraw
ności kotła. Zbyt duża w

artość spow
oduje zm

niejszenie m
ocy

kotła, m
ożliw

ość w
ygaśnięcia lub cofnięcia płom

ienia do podajnika. Zbyt m
ała w

artość
spow

oduje przesypyw
anie niespalonego w

ęgla przez ruszt.(2..500sekund)
F4 S

zybkość pracy w
entylatora. N

ależy dobrać w
 zależności od ciągu

kom
inow

ego. W
 trakcie rozpalania m

ożna zm
ieniać prędkość w

 celu ułatw
ienia

rozpalania. Przy silnym
 w

ietrze zalecane zm
niejszenie param

etru, przy niżu
zw

iększenie. (0..50)
F5 (E1) czas pom

iędzy podaniam
i w

 trybie podtrzym
anie.(1..250 m

inut)
F6 (E1) czas pracy w

entylatora po zakończeniu podania w
 trybie podtrzym

anie.(1..250sek)
F7(E1) pozw

olenie na pracę podajnika, 0 - podajnik zablokow
any, 1 - podajnik odblokow

any
F8 (E2) liczba podań w

ęgla w
 jednym

 półobrocie podajnika. N
ależy pam

iętać, że C
zas podania

z param
etru F8 pom

nożony przez liczbę podań m
usi odpow

iadać zm
ierzonem

u czasow
i jednego

półobrotu.
F9 (E2) czas jednego podania. U

w
aga: ustaw

ienie w
artości 1 odpow

iada 0,1sekundy, 2 odpow
iada

0,2sekundy itd.(0,1 .. 25,0sekund)
F10 (E2) tem

peratura w
yłączenia pom

py C
.O

. Tem
peratura w

ygaśnięcia kotła jest od niej niższa
o 2°C

. (0..70°C
)

F11 (E2) czas po spadku tem
peratury do uznania kotła za w

ygaszony.(1..100m
inut)

F12 (E2) m
aksym

alna w
artość jaką m

ożna ustaw
ić w

 par. F1 i F2
F13 (E2) m

inim
alna w

artość jaką m
ożna ustaw

ić w
 param

etrach F1 i F2
F14 (E

2) tem
peratura alarm

u podajnika. P
o przekroczeniu tej w

artości przez tem
peraturę

podajnika jest sygnalizow
any alarm

 A2.(0..150°C
)

F15 (E2) odczyt zm
ierzonej tem

peratury podajnika.


