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REGULATOR KOT£A ZASYPOWEGO Z
£ADOWANIEM ZASOBNIKA CWU

RAPID 300
wersje u10 do u19

Instrukcja obs³ugi

Pb
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ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

UWAGA!
- Przed zainstalowaniem regulatora nale¿y starannie

przeczytaæ instrukcjê obs³ugi, oraz zapoznaæ siê z
warunkami gwarancji. Nieprawid³owe zamontowanie,
u¿ywanie i obs³uga regulatora powoduje utratê gwarancji.

- Wszelkie prace przy³¹czeniowe mog¹ siê odbywaæ tylko przy
od³¹czonym napiêciu zasilania:
- w regulatorach RAPID przy wyjêtej wtyczce kabla zasilania
z gniazdka
- w pozosta³ych przy odciêtym napiêciu zasilania i
upewnieniu siê, ¿e na zaciskach regulatora nie wystêpuje
napiêcie niebezpieczne.

- Prace przy³¹czeniowe i monta¿ powinny  byæ wykonane
wy³¹cznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i
uprawnieniami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i
normami.

- Nie wolno instalowaæ i u¿ytkowaæ regulatora z uszkodzon¹
mechanicznie obudow¹. Wystêpuje ryzyko pora¿enia pr¹dem.

- Instalacja, w której pracuje regulator COMPIT powinna byæ
zabezpieczona bezpiecznikami odpowiednimi do
stosowanych obci¹¿eñ

- Przed pierwszym uruchomieniem sprawdziæ czy pod³¹czenia
s¹ zgodne z instrukcj¹ obs³ugi, oraz czy napiêcie zasilaj¹ce
regulator spe³nia wszelkie wymogi.

- Wszelkich napraw regulatorów mo¿e dokonywaæ wy³¹cznie
serwis producenta. Dokonywanie naprawy regulatora przez
osobê nieupowa¿nion¹ przez firmê COMPIT powoduje utratê
gwarancji.

- Regulator nie jest elementem bezpieczeñstwa!
W uk³adach, w których zachodzi ryzyko wyst¹pienia szkód
w wyniku awarii automatyki, trzeba stosowaæ dodatkowe
zabezpieczenia posiadaj¹ce odpowiednie atesty. W
uk³adach, które nie mog¹ byæ wy³¹czone, uk³ad
sterowania musi byæ skonstruowany w sposób
umo¿liwiaj¹cy jego pracê bez regulatora.

Wszystkie deklaracje    dostêpne s¹ na stronie www.compit.pl

 Pozbywanie siê urz¹dzeñ elektrycznych i
elektronicznych (dotyczy tylko gospodarstw
domowych)

Symbol kosza, który jest umieszczany na wyrobach firmy
COMPIT lub do³¹czanych instrukcjach obs³ugi, informuje, ¿e nie
wolno wyrzucaæ wraz z innymi odpadami zu¿ytych lub
niesprawnych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych.
Urz¹dzenie tak oznaczone a przeznaczone do utylizacji,
powtórnego u¿ycia lub odzysku podzespo³ów, nale¿y przekazaæ
do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie bêdzie bezp³atnie
przyjête. Produkt mo¿na przekazaæ lokalnemu dystrybutorowi przy
zakupie nowego urz¹dzenia.

Prawid³owo przeprowadzona operacja utylizacji pozwala
unikn¹æ negatywnego wp³ywu na œrodowisko naturalne lub zdrowie
cz³owieka. Nieprawid³owe sk³adowanie lub utylizacja zagro¿ona
jest karami, przewidzianymi odpowiednimi przepisami.
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RAPID 300 jest zaawansowanym regulatorem do sterowania
kot³owni¹ oprat¹ na kotle zasypowym. G³ówne cechy regulatora:

1. Sterowanie procesem spalania w sposób p³ynny - regulator
steruje p³ynnie wentylatorem nadmuchowym, co pozwala
kontrolowaæ spalanie i utrzymywaæ temperaturê kot³a na
sta³ym zaprogramowanym poziomie. Dziêki temu
minimalizujemy ryzyko przegrzania instalacji oraz spalanie
staje siê bardziej ekonomiczne.

2. Funkcja usuwania gazów z kot³a (przedmuchy) - jeœli
temperatura w kotle osi¹gnie ¿¹dany poziom, zostaje
wy³¹czony wentylator. W takim przypadku w kotle zbieraj¹
siê gazy, które mog¹ ulec niebezpiecznemu samozap³onowi.
Dlatego te¿ regulator RAPID 300 zosta³ wyposa¿ony w funkcjê
przedmuchów - z zaprogramowan¹ czêstotliwoœci¹ gazy s¹
usuwane z kot³a.

3. Sterowanie obiegiem CO - regulator steruje prac¹ pompy CO
zabezpieczaj¹c kocio³ przed zbyt nisk¹ temperatur¹, co
wydatnie zwiêksza ¿ywotnoœæ kot³a.

4. Sterowanie ³adowaniem zasobnika CWU - temperatura
zasobnika ciep³ej wody jest stale mierzona i jeœli zajdzie taka
potrzeba, regulator automatycznie uruchomi funkcjê
³adowania CWU. Dziêki tej funkcji regulator jest w stanie
automatycznie utrzymywaæ temperaturê zasobnika na
odpowiednim poziomie, co pozwala na zwiêkszenie komfortu.

1. WSTÊP

5. Wbudowany zegar, umo¿liwiaj¹cy pracê - zegar w regulatorze
pozwala na okresowe obni¿enie ogrzewania CO i grzania
zasobnika CWU (w okresach mniejszego zapotrzebowania
na ciep³o). Dziêki temu ca³y uk³ad grzewczy mo¿e byæ
znacznie oszczêdniejszy.

6. Wspó³praca z termostatem pokojowym - funkcja ta ma
najwiêksze znaczenie w okresach przejœciowych (wiosna,
jesieñ), kiedy istnieje ryzyko przegrzania poieszczeñ.
Termostat pokojowy pod³¹czony do regulatora pozwala na
wy³¹czenie pompy CO i obni¿enie temperatury zadanej kot³a.
Dziêki temu unikamy przegrzewania domu zyskuj¹c na
komforcie i ekonomice pracy ko³a.

Rys. Widok panelu czo³owego regulatora RAPID 300.

UWAGA - Przed pierwszym uruchomieniem i pod³¹czeniem
regulatora nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi! W jej dalszej
czêœci znajduje siê tak¿e dok³adny opis funkcjonowania oraz
programowania sterownika.
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Termostat
pokojowy

Rys. Schemat instalacji obs³ugiwanej przez regulator RAPID 300.
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2 OPIS PANELU CZO£OWEGO

1
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8 9 10 11

1. Wyœwietlacz LCD
2. Kontrolka pracy pompy CO
3. Kontrolka pracy pompy ³aduj¹cej CWU
4. Kontrolka pracy wentylatora
5. Kontrolka stanu termostatu pokojowego - œwiecenie

oznacza zwarte wejœcie termostatu
6. Kontrolka PRACA - œwiecenie ci¹g³e - praca,

pulsowanie - tryb przedmuchów
7. Kontrolka STOP - œwiecenie ci¹g³e - kocio³ jest zatrzymany,

pulsowanie - tryb rozpalania
8. Klawisz prze³¹czania trybów
9, 10, 11. Klawisze “?”, “+” i “-” s³u¿¹ do edycji parametrów

i poruszania siê po liœcie parametrów - dok³¹dny opis w
czêœci poœwiêconej obs³udze regulatora

3 PODSTAWOWA OBS£UGA REGULATORA

Po za³¹czeniu zasilania na wyœwietlaczu pojawia siê
informacja o typie regulatora oraz o jego wersji programu.
Nastêpnie zostaje wyœwietlone okno informacyjne, gdzie mo¿na
odczytaæ zmierzon¹ temperaturê kot³a (np. Tk:55°C), zmierzon¹
temperaturê ciep³ej wody (np. Tcw:43°C) oraz informacjê o
aktualnym trybie pracy regulatora zamiennie z informacj¹ o
aktualnych obrotach wentylatora. Dok³adny opis informacji na
wyœwietlaczu znajduje siê w rozdziale PARAMETRY
REGULATORA.

Klawisz START/STOP (8) s³u¿y do zmiany trybów pracy regulatora.

ROZPALANIEWYŁĄCZENIE

PODTRZYMANIE

PRACA

3.1 OPIS TRYBÓW PRACY

W trybie WY£¥CZENIE regulator wy³¹cza wentylator,
temperatura zadana kot³a zostaje ustawiona na 0°C, jednoczeœnie
normalnie pracuj¹ pompy CO i CWU. Pozwala to korzystaæ z funkcji
regulatora przy paleniu w kotle bez u¿ycia wentylatora. Aby przejœæ
do wy³¹czenia kot³a podczas normalnej pracy (z trybu PRACA lub
PRZEDMUCH), nale¿y przez 3 sekundy przytrzymaæ klawisz
START/STOP.

ROZPALANIE w kotle: Aby rozpaliæ ogieñ w kotle
przechodzimy do trybu ROZPALANIE. Klawiszami “+” i “-” mo¿na
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zmieniaæ obroty wentylatora, co pozwala na szybsze rozpalenie
ognia w kotle. Po zakoñczeniu rozpalania klawiszem START/STOP
przechodzimy do normalnej pracy. UWAGA: jeœli temperatura kot³a
jest wiêksza o 4°C od temperatury minimalnej to regulator wyjdzie
z rozpalania automatycznie. Jeœli rozpalanie trwa d³u¿ej ni¿ 4
godziny to regulator przechodzi automatycznie do trybu
WY£¥CZENIE.

PRACA - regulator pracuje w tym trybie, jeœli temperatura kot³a
jest ni¿sza od wrtoœci zadanej. Dochodz¹c do temperatury
zadanej regulator powoli zmniejsza obroty wentylatora tak,
aby temperatura kot³a nie przekroczy³a zbytnio wartoœci
zadanej. Po osi¹gniêciu temperatury zadanej regulator
wy³¹cza wentylator i przechodzi do trybu PRZEDMUCH.

PRZEDMUCH - regulator uruchamia wentylator w celu usuniêcia
gazów z kot³a. Czas pracy wentylatora, czêstotliwoœæ
przedmuchów i obroty wentylatora s¹ programowane przez
u¿ytkownika, co pozwala na skuteczne przewietrzenie komory
spalania bez ryzyka zbytniego rozgrzania kot³a. Jeœli
temperatura kot³a spadnie poni¿ej wartoœci zadanej o wiêcej
ni¿ 2°C, to regulator przejdzie do trybu PRACA.

WYGASZENIE - do tego trybu regulator przechodzi automatycznie,
jeœli temperatura kot³a bêdzie ni¿sza ni¿ “Temp. wy³¹czenia
kot³a” przez czas d³u¿szy od czas okreœlony w parametrze
“Zw³oka wy³¹czenia kot³a”. Naciœniêcie klawisza PRACA/
STOP spowoduje przejœcie do trybu WY£¥CZENIE.

3.2 NASTAWY PODASTAWOWE - ZMIANA WARTOŒCI
ZADANEJ

Po uruchomieniu regulatora na wyœwietlaczu mo¿na odczytaæ
aktualny tryb pracy oraz zmierzone temperatury kot³a i zasobnika
CWU. Aby zmieniæ nastawy temperatury zadanej kot³a, nale¿y:

1. Klawiszami  przejœæ do linii “Tk zad: xx°C [45]”

(aktualna linia jest wskazywana znakiem  po lewej stronie,
xx oznacza wartoœæ aktualn¹)

2. Nacisn¹æ klawisz , pojawi siê na wyœwietlaczu “?”

3. Klawiszami  zmieniæ wartoœæ nastawion¹

4. Nacisn¹æ klawisz , znak “?” na wyœwietlaczu zniknie

UWAGA: w nawiasach kwadratowych ([45]) pokazywana jest
temperatura utrzymywana przez regulator - jeœli jest ona ró¿na od
wartoœci nastawionej przez u¿ytkownika to oznacza, ¿e zosta³
rozwarty termostat pokojowy, zadzia³a³ wbudowany zegar
(wprowadza on obni¿enia - dok³adne informacje w rozdziale
ZEGAR) lub obieg CWU zosta³a przestawiony na obni¿enie lub
wy³¹czony (parametr “C.O.”).

Aby zmieniæ temperaturê zadan¹ ciep³ej wody nale¿y:

1. Klawiszami  przejœæ do linii “Tcw zad: xx°C [40]”

(aktualna linia jest wskazywana znakiem  po lewej stronie,
xx oznacza wartoœæ aktualn¹)
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2. Nacisn¹æ klawisz , pojawi siê na wyœwietlaczu “?”

3. Klawiszami  zmieniæ wartoœæ nastawion¹

4. Nacisn¹æ klawisz , znak “?” na wyœwietlaczu zniknie

UWAGA: w nawiasach kwadratowych ([40]) pokazywana jest
temperatura utrzymywana przez regulator - jeœli jest ona ró¿na od
wartoœci nastawionej przez u¿ytkownika to oznacza ¿e zadzia³a³
wbudowany zegar (wprowadza on obni¿enia - dok³adne informacje
w rozdziale ZEGAR) lub obieg CWU zosta³a przestawiony na
obni¿enie lub wy³¹czony (parametr “C.W.”)

4 ZASADA DZIA£NIA REGULATORA

4.1 WYBÓR SPOSOBU PRACY CO:

U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ szybkiej zmiany sposobu pracy
kot³¹. Dokonuje siê tego w parametrze “C.O.”. Mo¿na wybraæ
nastêpuj¹ce sposoby pracy CO:

Wy³¹czenie - pompa CO zostaje wy³¹czona, temperatura zadana
zostaje przestawiona na temeraturê minimaln¹ - kocio³ mo¿e
pracowaæ tylko na ciep³¹ wodê. Przy wartoœci zadanej przez
u¿ytkownika wyœwietla siê nowa temperatura zadana np. [40].

Obni¿enie - temperatura zadana przez u¿ytkownika zostaje
pomniejszona o wartoœæ parametru “Obni¿enie kot³a” - nie
mo¿e byæ jednak mniejsza ni¿ temperatura minimalna kot³a.
Nowa wartoœæ zadana jest wyœwietlana obok wartoœci zadanej
przez u¿ytkownika np. [43].

Z zegarem - temperatura zadana przez u¿ytkownika zostaje
pomniejszona o wartoœæ parametru “Obni¿enie kot³a” w
zaprogramowanych przez u¿ytkownika godzinach. Nowa
wartoœæ zadana jest wyœwietlana obok wartoœci zadanej przez
u¿ytkownika np. [43] i nie mo¿e byæ jednak mniejsza ni¿
temperatura minimalna kot³a.

Bez zegara - na kotle jest utrzymywana temperatura zadana przez
u¿ytkownika. Nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ temperatura
minimalna kot³a.

3.3 USTAWIENIE ZEGARA

1. Klawiszami  przejœæ do okienka “----ZEGAR----”

2. Nacisn¹æ klawisz , na wyœwietlaczu pojawi siê “?”, zacznie

migaæ znak dnia (np. PN)

3. Klawiszami  zmieniæ dzieñ

4. Nacisn¹æ klawisz , zacznie migaæ licznik godzin

5. Klawiszami  zmieniæ godzinê

6. Nacisn¹æ klawisz , zacznie migaæ licznik minut

7. Klawiszami  zmieniæ minuty

8. Nacisn¹æ klawisz , przestanie migaæ licznik minut, pojawi

siê znak   z lewej strony wyœwietlacza. Programowanie
zegara jest zakoñczone.
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4.2 WYBÓR SPOSOBU PRACY CWU:

U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ szybkiej zmiany sposobu realizacji
ciep³ej wody. Dokonuje siê tego w parametrze “C.W.”. Mo¿na
wybraæ nastêpuj¹ce sposoby pracy CW:

Wy³¹czenie - temperatura zadana CWU zostaje ustawiona na 0°C
i regulator nie ³aduje zbiornika ciep³ej wody.

Obni¿enie - temperatura zadana przez u¿ytkownika zostaje
pomniejszona o wartoœæ parametru “Obni¿enie CWU”. Nowa
wartoœæ zadana jest wyœwietlana obok wartoœci zadanej przez
u¿ytkownika np. [33].

Z zegarem - temperatura zadana przez u¿ytkownika zostaje
pomniejszona o wartoœæ parametru “Obni¿enie CWU” w
zaprogramowanych przez u¿ytkownika godzinach. Nowa
wartoœæ zadana jest wyœwietlana obok wartoœci zadanej przez
u¿ytkownika np. [43].

Bez zegara - zbiornik CWU jest ³adowany do poziomu ustawionego
przez u¿ytkownika.

4.3 PRACA POMPY CO - PRACA Z TERMOSTATEM
POKOJOWYM

Pompa CO pracuje, jeœli temperatura kot³a jest wiêksza od
parametru “Temp. za³¹czenia pomp” i zwarte jest wejœcie
termostatu pokojowego. Aby pompa CO pracowa³a podczas
³adowania zasobnika CWU, parametr “Priorytet CWU” musi byæ
ustawiony na 0.

Jeœli wejœcie termostatu pokojowego zostanie rozwarte, to
pompa CO zostanie wy³¹czona po czasie “Czas wybiegu PCO”.

4.4 £ADOWANIE ZASOBNIKA CWU

Pompa CWU zostaje uruchomiona do ³adowania CWU, jeœli
temperatura zasobnika jest mniejsza od wartoœci zadanej o wiêcej
ni¿ 2°C i temperatura kot³a jest wiêksza od parametru “Temp.
za³¹czenia pomp”. Jeœli parametr “Priorytet CWU” zosta³
ustawiony na 1, to podczas ³adowania zasobnika wy³¹czana jest
pompa CO. £adowanie zasobnika koñczy siê, jeœli temperatura
zbiornika CWU przekroczy wartoœæ zadan¹ o 2°C. Po zakoñczeniu
³adowania CWU pompa pracuje jeszcze przez czas “Czas
wybiegu PCW”.

Podczas ³adowania regulator utrzymuje na kotle temperaturê
o 5°C wy¿sz¹ od temperatury zadanej CWU. Jeœli temperatura
zadana kot³a do pracy na CO bêdzie ni¿sza, to regulator j¹
podniesie na czas ³adowania zasobnika CWU. Po zakoñczeniu
³adowania temperatura zadana kot³a powróci do poprzedniego
poziomu. Jeœli temperatura zadana kot³a bêdzie wiêksza o 5°C
(lub wiêcej) od temperatury zadanej zasobnika CWU to regulator
nie zmieni temperatury zadanej kot³a.

Jeœli istnieje potrzeba ³adowania zasobnika latem, nale¿y
wy³¹czyæ obieg CO ustawiaj¹c parametr “C.O. WY£¥CZENIE”.

4.5 PRZEGRZANIE KOT£A

Jeœli z jakichkolwiek przyczyn temperatura kot³a przekroczy
95°C to regulator za³¹cza pompê CO i wyœwietla komunikat o awarii
na wyœwietlaczu. Aby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo u¿ytkowania kot³a
nale¿y wyposa¿yæ go w zabezpieczenie STB (termostat
bezpieczeñstwa), który pozwoli na roz³¹czenie wentylatora na
drodze elektromechanicznej.
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4.5 WBUDOWANY ZEGAR.

Regulator jest wyposa¿ony w wewnêtrzny uk³ad zegara, który
ma wp³yw na pracê kot³a i zasobnika CWU. Do dyspozycji
u¿ytkownika s¹ dwie strefy obni¿eñ dla dni roboczych i 2 strefy
obni¿eñ dla soboty i niedzieli. W ka¿dej ze stref okreœlamy godzinê,
o której ma siê rozpocz¹æ obni¿enie. Wielkoœæ obni¿enia dla kot³a
jest zaprogramowa w parametrze “Obni¿enie CO” a dla zasobnika
w parametrze “Obni¿enie CWU”. Temperatura wyliczona dla kot³a
(wyœwietlana w nawiasach kwadratowych przy nastawie
u¿ytkownika) nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wartoœæ zaprogramowana
w parametrze “Temp. MIN kot³a”.

5 LISTA PARAMETRÓW REGULATORA -
WYŒWIETLANE INFORMACJE:

UWAGA : Nieprawid³owe ustawienie parametrów  mo¿e
spowodowaæ z³¹ pracê kot³a, a w skrajnym przypadku mo¿e pracê
uniemo¿liwiæ.

USTAWIENIA FABRYCZNE

Aby powróciæ do nastaw fabrycznych nale¿y:

- ustawiæ kod (w oknie “>KOD<”) na 70

- nacisn¹æ jednoczeœnie klawisze 

PARAMETRY REGULATORA I WYŒWIETLANE INFORMACJE

Po za³¹czeniu zasilania na wyœwietlaczu w pierwszej linii
zostaje wyœwietlona informacja o aktualnym trybie pracy kot³a na
zmianê z informacj¹ o aktualnie wyliczonych zmierzonej
temperaturze kot³a i zasobnika CWU, zadanej i aktualnym trybie
pracy. Przyciskami strza³ek mo¿na siê poruszaæ po parametrach
regulatora w nastêpuj¹cej kolejnoœci:

W pierwszej linii mo¿na odczytaæ aktualny
tryb pracy kot³a na zmianê z aktualn¹
prêdkoœci¹ wentylatora. W przypadku
przegrzania kot³a wyœwietlany jest w tym
miejscu komunikat AWARIA.
W drugiej linii wyœwietlana jest
temperatura zmierzona kot³a Tk i
zasobnika CW Tcw.

Tryb:   PRACA
Tk:  55°C  Tcw: 56°C

Linia 1 - nastawianie temperatury zadanej
i odczyt wartoœci wyliczonej przez regula-
tor (patrz str. 6). Znak strza³ki oznacza
wprowadzenie obni¿enia od zegara,
termostatu pokojowego lub ustawiono
sposób pracy CO na Obni¿enie.
Linia 2 - wybór sposobu pracy CO (patrz
str. 7)

Tk zad: 55°  [40]
C.O. bez zegar

Linia 1 - nastawianie temperatury zadanej
i odczyt wartoœci wyliczonej przez regula-
tor (patrz str. 6). Znak strza³ki oznacza
obni¿enie od zegara lub ustawienie
sposobu pracy CWU na Obni¿enie lub
Wy³¹czenie.
Linia 2 - wybór sposobu pracy CWU (patrz
str. 8)

Tcw zad: 45°  [45]
CWU bez zegara
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Kod dostêpu do parametrów. Aby
edytowaæ parametry u¿ytkownika nale¿y
ustawiæ 99.

KOD DOSTÊPU
            100

Okienko odczytu i edycji zegara (patrz str.7
USTAWIANIE ZEGARA)

----ZEGAR----
PN 13:07.35

Wartoœæ o jak¹ zostanie obni¿ona
temperatura kota zadana przez
u¿ytkownika, jeœli zostanie rozwarte
wejœcie termostatu pokojowego, sposób
pracy CO ustawiono na Obni¿enie lub
zegar wejdzie w strefê obni¿enia.

Obnizenie Kot³a
             10°C

Wartoœæ o jak¹ zostanie obni¿ona
temperatura CW zadana przez
u¿ytkownika, jeœli sposób pracy CWU
ustawiono na Obni¿enie lub Wy³¹czenie,
lub zegar wejdzie w strefê obni¿enia.

Obnizenie CWU
             10°C

godzina za³¹czenia pierwszej strefy
obni¿enia w dni robocze (strefa A)

DNI ROB.strefa A
 StartObn. 8:00h

------------------------ parametry zegara---------------------

godzina zakoñczenia pierwszej strefy
obni¿enia w dni robocze (strefa A)

DNI ROB.strefa A
 StopObn. 15:00h

DNI ROB.strefa B
StartObn. 22:00h

DNI ROB.strefa B
 StopObn. 6:20h

godzina za³¹czenia drugiej strefy obni¿enia
w dni robocze (strefa B)

godzina zakoñczenia drugiej strefy
obni¿enia w dni robocze (strefa B)

godzina za³¹czenia pierwszej strefy
obni¿enia w sobotê i niedzielê (strefa A)

SOB/NIE strefa A
 StartObn. 8:00h

godzina zakoñczenia pierwszej strefy
obni¿enia w sobotê i niedzielê (strefa A)

SOB/NIE strefa A
 StopObn. 15:00h

SOB/NIE strefa B
StartObn. 22:00h

godzina za³¹czenia drugiej strefy obni¿enia
w sobotê i niedzielê (strefa B)

SOB/NIE strefa B
 StopObn. 6:20h

godzina zakoñczenia drugiej strefy
obni¿enia w sobotê i niedzielê (strefa B)

Czêstotliwoœæ wykonywania przedmuchów
po osi¹gniêciu przez kocio³ temperatury
zadanej (tryb PRZEDMUCH).
(Zakres nastaw 1..60 minut)

Czas miêdzy
 przedmuch. 10m

Czas trwania przedmuchu w trybie
PRZEDMUCH
(Zakres nastaw 1..99 sekund)

Czas trwania
 przedmuchu 8s

------------------------ parametry kot³a---------------------
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Parametr pozwalaj¹cy precyjnie
doregulowaæ pracê wentylatora. Jeœli
temperatura na kotle wzrasta powy¿ej
temperatury zadanej to dynamikê nale¿y
zmniejszyæ. Jeœli kocio³ ma problemy z
osi¹gniêciem temperatury zadanej
dynamikê nale¿y zwiêkszyæ.
(Zakres nastaw 1..10)

Wzmocnienie
 wentylatora 4

Maksymalna prêdkoœæ z jak¹ mo¿e
pracowaæ wentylator
(Zakres nastaw 1..100%)

Max. szybkoœæ
 wentylatora  80%

Minimalna prêdkoœæ wentylatora jak¹
mo¿e wyliczyæ regulator
(Zakres nastaw 1..100%)

Min. szybkoœæ
 wentylatora 20%

Prêdkoœæ z jak¹ regulator steruje
wentylatorem podczas przedmuchu
(Zakres nastaw 1..100%)

Szybkoœæ wentyl.
 w przedm.  40%

------------------------ parametry serwisowe-------------------

Maksymalna temperatura kot³a jak¹ mo¿e
nastawiæ u¿ytkownik
(Zakres nastaw 30..90°C)

Temp.MAX kot³a
               80°C

Minimalna temperatura kot³a jak¹ mo¿e
nastawiæ u¿ytkownik
(Zakres nastaw 30..90°C)

Temp.MIN kot³a
               40°C

0 - ³adowanie CWU bez priorytetu (mo¿e
jednoczeênie pracowaæ pompa CO)
1 - ³adowanie CWU z priorytetem (pompa
CO jest wy³¹czana)

Priorytet CWU
               0

Po spadku temperatury kot³a poni¿ej tej
wartoœci rozpoczyna siê odliczanie czasu
do wy³¹czenia kot³a
(Zakres nastaw 0..90°C)

Temp.wy³¹czenia
 kot³a      35°C

Zw³oka wy³¹cz.
 kot³a      60m

Czas przez który temperatura kot³a musi
utrzymywaæ siê poni¿ej temperatury
wy³¹czenia, aby nast¹pi³o wy³¹czenie kot³a
(Zakres nastaw: 1 do 150min).

Temperatura, powy¿ej której za³¹cza siê
pompa CO i pompa CWU. Wy³¹czenie
pomp poni¿ej tej wartoœci ma
doprowadzaæ do szybszego nagrzewania
siê kot³a powy¿ej punktu rosy i w efekcie
zwiêkszenia trwa³oœci kot³a
(Zakres nastaw 0..90°C)

Temp.za³¹czenia
 pomp     38°C

Czas wybiegu PCO
               1 m

Jeœli zostanie rozwarte wejœcie termostatu
pokojowego to pompa CO wy³¹czy siê po
odliczeniu tego czasu. Jeœli zostanie
ustawiona wartoœæ “praca bez wy³.” to
pompa bêdzie pracowaæ niezale¿nie od
stanu wejœcia termostat
(Zakres nastaw: 1..30min/bez wy³¹czenia).

Czas wybiegu PCW
               1 m

Czas wybiegu pompy CWU po
zakoñczeniu ³adowania zasobnika
(Zakres nastaw: 1..31min).
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6 SCHEMATY ELEKTRYCZE

Rys. Schemat wyprowadzeñ modu³u
wykonawczego regulatora RAPID 300.

WEJŒCIA:

17, 18 -Czujnik T2 - temperatura CWU
20, 21 -Czujnik T1 - temperatura kota CO
22, 23 -wejœcie W - termostat pokojowy

65431 2 7

Pk1

98 10 1211 13 1514

Pk2

1716 18 2019 21 2322

T1T2 W

WYJŒCIA:

1, 2 - zasilanie 230 V~
3, 4 - zabezpieczenie g³ówne (bezpiecznik max. 6,3 A)
5 - wejœcie STB
6, 7 - pompa CWU
8, 9 - pompa CO
11 - wejœcie STB
12, 13 -wentylator
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Rys. Schemat pod³¹czenia elementów
wykonawczych do regulatora

Z³¹cze taœmy do pod³¹czenia
panelu odczytowego

65431 2 7

Pk1

98 10 1211 13 1514

Pk2

1716 18 2019 21 2322

T1T2 W



Str. 14

7 MONTA¯ REGULATORA:

Regulator sk³ada siê z dwóch czêœci: panelu steruj¹cego i
modu³u wykonawczego E510. Modu³ wykonawczy posiada
obudowê do przykrêcenia do blach kot³a. Wymiary s¹ pokazane
na rysunku poni¿ej:

Modu³ wykonawczy przyjmuje klasê ochronnoœci (IP) os³ony,
do której jest zabudowany. Sama obudowa E510 nie chroni przed
py³em i wod¹, nale¿y wiêc zadbaæ o odpowiednie jej os³oniêcie.

Panel odczytowy montuje siê na elewacji kot³a za pomoc¹
czterech blachowkrêtów. Rozmiar panelu i rozmieszczenie otworów
mocuj¹cych znajduje siê na rysunku:

46,6

88
,1

112,4

100,0

75
,0
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Aby zamontowaæ panel, nale¿y wyci¹æ otwór o nastêpuj¹cych
wymiarach:

Panel odczytowy ³¹czy siê z modu³em wykonawczym za
pomoc¹ 20-to ¿y³owej taœmy do³¹czonej do kompletu.

8 POD£ACZENIE CZUJNIKÓW I WEJŒÆ
DWUSTANOWYCH:

Regulator RAPID 300 wspó³pracuje z dwoma czujnikami
zanurzeniowymi typu T2001. Mo¿na je przed³u¿aæ do 30m
przewodem od 0,5 mm2 do 1,5 mm2. Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy
przewodami czujników a równolegle biegn¹cymi przewodami pod
napiêciem sieci wynosi  30 cm. Mniejsza odleg³oœæ mo¿e
powodowaæ brak stabilnoœci odczytów temperatur.

OTWÓR MONTAŻOWY

Temp. 
[°C] 

Rezyst. 
[Ω] 

Temp. 
[°C] 

Rezyst. 
[Ω] 

0 1630 60 2597 
10 1772 70 2785 
20 1922 80 2980 
30 2080 90 3182 
40 2245 100 3392 
50 2417 110 3607 

Przyk³adowe wartoœci rezystancji dla ró¿nych temperatur dla
czujnika typu T2001:

Wejœcie dwustanowe (termostatu pokojowego) mo¿e byæ
pod³¹czone jedynie do styków wolnych od jakiegokolwiek
napiêcia. Mog¹ to byæ styki przekaŸnika, termostatu
bimetalicznego lub elektronicznego termostatu pokojowego. Regu-
lator nie wspó³pracuje z jakimikolwiek uk³adami podaj¹cymi na
swoje wyjœcia sygna³ napiêciowy, pr¹dowy lub w postaci cyfrowej.

Montuj¹c czujniki nale¿y zadbaæ o dobry kontakt z mierzon¹
powierzchni¹. Montuj¹c czujnik kot³a i zasobnika CWU w miarê
mo¿liwoœci wype³niæ kieszeñ past¹ silikonow¹ przewodz¹c¹ ciep³o.
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DANE TECHNICZNE

zasilanie: 230V~(+5, -10%) 50 Hz
wg/PN-IEC60038:1999; 4VA

zakres pomiarowy: 0..100°C
1°C

dok³adnoœæ: 1°C
wyœwietlacz: LCD 2x16znaków
obudowa modu³u steruj¹cego:

panelowa, rozmiary wg rysunków str. 14
obudowa modu³u wykonawczego:

przykrêcana do elewacji kot³a, rozmiary
wg rysunków str. 14

waga kompletu: 0,45 kg
przy³¹cza: z³¹cza œrubowe, maks. przekrój

przewodu 1 x 1,5 mm2 lub 2 x 0,75 mm2

temperatura pracy: od 0°C do 55°C
temp. sk³adowania: od 0°C do 55°C

WEJŒCIA

- Tkot³a, Tcwu - wejœcia czujników typu T2001, maksymalna
d³ugoœæ linii spe³niaj¹ca za³o¿enia badañ na kompatybilnoœæ
elektromagnetyczn¹: 30m.

- 1 wejœcie dwustanowe, beznapiêciowe, do wprowadzania
dodatkowego obni¿enia i blokowania pompy CO

WYJŒCIA

- 2 wyjœcia napiêciowe 230V~ (pompa CO i CWU),
obci¹¿alnoœæ rezystancyjnie 2A/230V; obci¹¿alnoœæ
indukcyjnie (cos=0,8) 0,6A/230V.

- 1 wyjœcie pó³przewodnikowe 230V~ (wentylator), obci¹¿alnoœæ
rezystancyjnie 0,6A/230V; obci¹¿alnoœæ indukcyjnie (cos=0,8)
0,6A/230V.

ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA:

1. Panel steruj¹cy RAPID 300 - 1szt.
2. Modu³ wykonawczy E510 - 1szt.
3. Taœma 20 ¿y³ - 1szt.
4. Czujnik kot³a T2001 - 1szt.
5. Czujnik CWU T2001 - 1szt.
6. Instrukcja obs³ugi.
7. Karta gwarancyjna.

Czujnik nie mo¿e mieæ stycznoœci z wod¹! Montuj¹c czujnik
podajnika nale¿y posmarowaæ miejsce styku czujnika z os³on¹
œlimaka past¹ przewodz¹c¹ ciep³o. W miarê mo¿liwoœci nale¿y
czujnik zaizolowaæ.
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UWAGA:
kod u¿ytkownika to 99

kod serwisowy to 199

Je¿eli u¿ytkownik nie powinien mieæ dostêpu do
parametrów serwisowych to nale¿y odci¹æ tê stronê.
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