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R315.26
COMPIT R315.26 jest mikroprocesorowym podwójnym termostatem. Stanowi
zintegrowane w jednej obudowie dwa niezależne termostaty cyfrowe. Mierzy temperaturę
dwoma czujnikiami typu PT-1000 (COMPIT T1001, T1002, T1005, T1006, T1007 maks.
długość przewodów 30m). Steruje załączaniem dwóch przekaźnków zwiernych, normalnie
otwartych. Kierunek zadziałania przekaźników jest definiowany w parametrach F5 i F8. Po
ustawieniu parametru F13 na 1 źródem pomiaru dla obu termostatów jest czujnik nr1.
Ukad pracuje wówczas jak termostat dwuprogowy z niezależnie definiowanymi progami i
amplitudami przełączania przekaźników.
Termostat R315.26 jest wyposażony standardowo w interfejs komunikacyjny typu RS-
485. Umożliwia to jego zastosowanie w systemach monitoringu i rejestracji temperatury.
ZNACZNIE KONTROLEK:
P1: zwarte styki przekaźnika nr1,
P2: zwarte styki przekaźnika nr2,

P3: nie używany w termostacie
R315.26,
DANE TECHNICZNE:
Zasilanie 230V, 2W
Zakres mierzonych temperatur: od -19,9OC do +99,9OC.
Rozdzielczość pomiarów wynosi 0,1OC. Dokładność 0,5OC.
Element wykonawczy: przekaźniki niespolaryzowane, obciążalność
styków przekaźnika wynosi 2A/230V prądu rezystancyjnego, 0,5A/230V
prądu indukcyjnego (cos=0.8).
Obudowa na szynę DIN, szerokość 4moduły,
Dodatkowe informacje:
Zakres odczytów temperatury jest szerszy niż zakres nastaw, jednak
odczyty poniżej -19,9OC i powyżej 99,9OC są wyświetlane z
rozdzielczością 1OC. Odczyt temperatury powyżej 105OC, jest uznawany
za uszkodzenie czujnika.Powoduje wyłączenie przekaźnika oraz

wyświetlanie poziomych kresek w miejscu odczytu temperatury.
Obsługa: Regulator posiada cztery  przyciski: START/STOP, F,+,-. Przyciśnięcie  klawisza F powoduje wejście w tryb
ustawiania numeru funkcji. Na pierwszej pozycji wyświetlacza pojawi się litera “ F ”, a na pozostałych numer funkcji.
Przyciskami + - można teraz zmieniać numer funkcji. Jeśli chcemy odczytać wartość funkcji należy po wybraniu jej numeru
ponownie nacisnąć przycisk F. Na wyświetlaczu będzie wyświetlana wartość wybranej funkcji. Jeżeli za pomocą klawiszy
+ oraz  - ustawimy prawidłowy kod dostępu (parametr F2)  to można zmienić wartość poszczególnych funkcji.  Naciśnięcie
F powoduje powrót do edycji numeru funkcji. Naciśnięcie START/STOP
powoduje przejście do wyświetlania funkcji F0.
Znaczenie funkcji:
F0.odczyt temperatury T1,
F1.odczyt temperatury T2
F2.kod dostępu do następnych parametrów (KOD=99 dla funkcji 0..7
lub KOD=199 dla funkcji 0..13),
F3.zadana temperatura załączenia przekaźnika P1, o kierunku załączania
decyduje parametr F5, (-19,9..99,9OC)
F4.amplituda załączania przekaźnika P1 (0,1..25,0OC)
F5.kierunek zadziałania przekaźnika P1  0:grzanie, 1:chłodzenie. Ilustruje
to wykres powyżej. (0..1)
F6.zadana temperatura załączenia przekaźnika P2, o kierunku załączania
decyduje parametr F8, (-19,9..99,9OC)
F7.amplituda załączania przekaźnika P2 (0,1..25,0OC)
F8.kierunek zadziałania przekaźnika P2  0:grzanie, 1:chłodzenie.
F9.adres w sieci RS-485. [1..99]
F10.szybkość transmisji w sieci RS-485.  0:1200, 1:2400, 3:4800,
4:9600,
F11.podkalibrowanie odczytu czujnika T1. Parametr pozwala na
skompensowanie b łądu odczytu temperatury spowodowanej
rezystancją przewodów. (-10,0..+10,0)
F12.podkalibrowanie odczytu czujnika T2.(-10,0..+10,0)
F13.konfiguracja termostatu. 0:dwa termostaty, 1:termostat dwuprogowy
w funkcji T1
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